STRESNE HYDROIZOLACNE
FOLIE FATRAFOL

Hydronzo\aéné f6lia na baze
makceneho pVC bez

ystuznej mriezky-
\l?c’)ha je yhodna ako doplnok

na opracovame detailov.

NAVIGUJEME VAS VO SVETE

HYDROIZOLACII

FATRAFOL 804

POUZITIE

Hydroizola¢na folia FATRAFOL 804 je urcend ako doplnok stresnych hydroizolacnych félii pre
opracovanie ¢lenitych povrchov striech, detailov, prestupov a dilatacii. Félia je homogénna,
¢im je umoznena prietaznost viac ako 200 %. Pouziva sa v kombinécii so véetkymi streSnymi
mPVC féliami Fatrafol. Folia FATRAFOL 804 je vyrobend valcovanim s néslednou laminéciou
jednotlivych vrstiev a nie je vhodna pre pouzitie ako celoplo$na povlakova krytina. Z félie su
vyrabané prefabrikované tvarovky na opracovanie detailov napr. kitov, narozi a prestupov.
Folia sa vyréba v réznych hrubkach a farebnych variantoch, ktoré koreSponduju s farbami
vietkych stresnych folii. Zakladnou farbou je svetlosedd RAL 7040 a hrdbky sa pohybuju

v rozmedzi 1,5 - 2 mm, pri¢om odport¢anym S$tandardom je hribka 2 mm.

STAVEBNA REALIZACIA

Montaz detailovej félie FATRAFOL 804 urcuje platny konstrukény a technologicky predpis
vyrobcu v stlade s STN 73 1901- Navrhovanie striech. Jednotlivé pésy félie je mozné
vzéjomne spajat hortcim vzduchom o teplote cca 500 °C. Nanos zélievkovej hmoty - Z01
na baze THF uzatvara Struktiru rezu félie v linii teplovzdusného spoja. Rozsah teplot

pre manipulaciu, montaz a spajanie félie je od -5 °C do +40 °C. Félia je UV stabilna.

FARBY FOLIE (RAL) . .

7040 7012 7047 9010

svetlosedd  tmavoseda Sedobiela  biela

6000 3016 5015 8004

zelend cervena modra medend

PREDNOSTI A VYHODY

B Zivotnost minimélne 25 rokov B vynikajuca zvaritelnost

B moze byt vystavend priamym B odolnost proti prerastaniu korefiov
atmosférick)’/m vplyvom a UV ziareniu B minimalne prit’aienie nosnej

B vysokd pevnost a prietaznost konstrukcie strechy

B velmidobra chemicka odolnost proti B hygienickd a ekologické nezavadnost
agresivnym vplyvom prostredia B minimélne poZiarne zatazenie objektu
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FATRAFOL 804

Vlastnost'folie Gl R i Skiusobnd norma
hr. 1,5mm hr.2mm

Rozmerovd stdlost max. =2 % max. +2 % EN 11072
53 EN12311-2

Pevnost'v tahu > 13 Mpa > 13 Mpa Wetéda A

. EN 123112

> ¥ 0 ()

Taznost >220% >220% Vetoda A

Odolnost proti pretrhdvaniu > 100N > 130N EN12310-2

Ohybnostpr nizkych <35°C <35°C EN495-5

teplotdch

Odolnost proti odiupovaniu 56 /60 i >250 /50 mm EN 123162

v Spoji

Odolnost spoja v Smyku > 720 N/50 mm > 960 N/50 mm EN 123172

. . . EN 1928

Vodotesnost >400 kPa, vyhovuje > 400 kPa, vyhovuje Metéda 8

Reakcia na oher trieda £ trieda E EN 13501-1

Vystavenie UV Ziareniu, 5000 hodin, 5000 hodin,

P . : . EN 1297

zvySenej teplote a vode vyhowuje, stuperi 0 vyhovuje, stuperi 0

i 16300 + 3000 16300 + 3000 EN 1937

odporu-

Rozsah teplot pri poklddke -5a7+40 °C -5a7+40 °C

Rozsah teplot pre funkciu -30a7 +80 °C -30 aZ +80 °C

Odolnost proti krupobitiu (1) vyhovuje vyhovuje

Plosnd hmotnost 1,97 kg/m? 2,62 kg/m?

(1) - hodnotené v $tdtnej skusobni EMPA, Svajciarsko

ROZMERY FOLIE

STRESNE HYDROIZOLACNE
FOLIE FATRAFOL

Hribka (mm) 20 1,5
Sirka (m) 12 13
Balenie (m?) 18 26
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BUREAU VERITAS
Certification

Fatra, a.s., Napajedla md certifikovany
systém riadenia kvality podla normy

STN EN ISO 9001:2009 a systém environ-
mentdineho manaZmentu podla normy
STN EN ISO 14001:2005. Rozsah platnosti
certifikdcie: Vyvoj, vyroba plastovych folif,
hydroizolacnych félii, plastovych podla-
hovin, potlacenych félii, vstrekovanych

a tvarovanych vyrobkov.
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akciovd spoloénost

FATRA IZOLFA, a.s., Nitrianska 7, 958 01 Partizanske




